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Radiometro MSCI15-Bili

Mide la intensidad de la irradiaciéon de

la luz de fototerapia azul, indicada para el
tratamiento de la hiperbilirrubinemia en
recién nacidos.
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Fototerapia con luz azul

La fototerapia con luz azul es la intervencion
terapéutica mas utilizada para el tratamiento
de la hiperbilirrubinemia neonatal.

La eficacia de la fototerapia depende de varios
factores, entre ellos la intensidad de la luz.

Todas las fuentes de luz envejecen

A medida que las fuentes de luz envejecen, su o e
intensidad de radiacion disminuye. -
Por esta razén es fundamental medir
intensidad en intervalos rutinarios.
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Cuidamos lo mas importante. medIX
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( La dltima recomendacion de la Academia Americana de Pediatria (AAP),
publicada en 2011, especifica una irradiancia media de al menos 30 yW /cm2/nm
medida en el rango de 460 nm a 490 nm. Las directrices anteriores de la AAP
(2004) especificaban un rango de longitud de onda mas amplio, de 430 nm a 490
nm, que sigue siendo ampliamente utilizado por muchos fabricantes y
profesionales clinicos. Algunos de los principales fabricantes especifican rangos
de longitud de onda alternativos. Por ejemplo, a menudo se indica la irradiancia

L media en el rango de 420 nm a 500 nm. )

Medidor de luz espectral MSC15-Bili

El MSC15-Bili es un medidor de luz espectral compacto para medir la intensidad de la
irradiacion en la fototerapia de luz azul.

El medidor proporciona pantallas de visualizaciéon individuales para cada una de las
siguientes métricas:

- Guia AAP 2004, irradiancia media de 430 nm - 490 nm en pW/cm2/nm.

- Guia AAP 2011, 460 nm - 490 nm irradiancia media en yW/cm2/nm.

- IEC 60601-2-50 Irradiancia total para la bilirrubina, Ebi, 400 nm - 550 nm en mW/cm2.

- Irradiancia espectral 360 nm - 830 nm incluyendo lux, CCT y cromaticidad x, y.

También se dispone de pantallas que incluyen graficos de distribucion de potencia espectral
para cada una de las medidas de bilirrubina mencionadas. El usuario puede configurar el
medidor para que sélo muestre las pantallas necesarias.

Su manejo es intuitivo y se realiza a través de la pantalla tactil en color. La bateria, disefiada
para una jornada completa de trabajo, puede cargarse con cargadores USB comunes.

ESPECIFICACIONES

- Radidmetro portatil.

- Bateria de litio con una autonomia maxima de 30 hs.

- IEC 60601-2-50: 0.03 yW/cm?2 to 35mW/cm?2, 400 nm to 550 nm.

- Guias AAP 2011: 2E-04 yW/(cm?2 nm) de 270 pW/(cm2 nm), 460 nm a 490 nm.
- Guias AAP 2004: 430 nm a 490 nm in yW/(cm?2 nm).

- Irradiaciéon media: 420 nm a 500 nm pW/(cm?2 nm).

- Fotométrica: 1Ix to 350,000 Ix, 360 nm to 830 nm, 1700 K to 17000 K.

- Fototerapia de luz azul.

- Calibracion trazable con estandares internacionales .
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